
Het Ambiframe is een nieuw multifunctio-
neel verlicht doekframe. Waterdichte LED’s 
zijn slim geïntegreerd in het strak vorm-
gegeven aluminium frame, en verlichten 
uw doek of plaat vanuit de zijkant. Deze 
manier van indirect uitlichten maakt van 
iedere reclame-uiting een opvallende blik-
vanger.

Smart-Fix
Het Ambiframe is speciaal ontworpen voor het inwendig RVS spansysteem: Smart-Fix. De roes-
vast stalen spanveren kunnen snel en eenvoudig in de groef van het proel worden geklikt. Het 
resultaat is een nog strakkere presentatie doordat de gebruikte veren grotendeels in het frame 
verdwijnen en vrijwel onzichtbaar zijn, bovendien loop het doek door tot bijna tegen het frame.

Kenmerken:

• Hoogwaardige duurzame materialen
• Energiezuinige waterdichte LED’s
• Voor binnen- en buitentoepassing
• Licht in gewicht
• Eenvoudige en snelle montage
• Inwendig RVS spansysteem
• Inwendige hoekverbinders
• Lange levensduur: LED’s 35.000 uur

Verlichting

Voor de meest optimale  uitlichting is het van 
belang dat het juiste type doek wordt geko-
zen, in combinatie met de reectie van de 
ondergrond. LED verlichting geeft de beste 
uitlichting bij een witte of licht gekleurde on-
dergrond. Bij een donkere ondergrond is dit 
minder goed, daar er geen tot weinig sprake 
is van reectie. Dit kan eenvoudig verholpen 
worden door middel van een witte reectie-
plaat of witte folie op de gevel te bevestigen. 

Naast de standaard witte LED’s is het ook mo-
gelijk het frame uit te voeren met RGB LED’s 
voor een buitengewoon bijzonder effect.

Doektype

Met de diverse bestaande doektypes kunt u 
verschillende effecten bereiken:

• Frontlit: voor een aura effect.   
Het lichtdichte doek blokkeert het licht 
waardoor er uitsluitend aan de buitenzij-
de van het frame een verlichte rand (aura) 
ontstaat.

• Backlit: het lichtdoorlatende doek wordt 
vanuit de achterzijde aangelicht, en geeft 
het effect van gedimde verlichting.

• PE-doek: licht transparant, voor een bijna 
gehele uitlichting
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